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Typ 532 PRAKTIKANT
Schranke mit 2 Fachern liberein-
ander. Modernes Design mit
glatten, aufliegenden Tiren.

Typ 501 STANDARD
mit geschlossenem Sockel

Garderobenschrank mit einwandi-
gen, einschlagenden Turen.

Auch mit doppelwandigen Tiren
(Typ STANDARD-D) lieferbar.

Typ PRIMUS \ |
Garderobenschranke mit auflie-

genden Tiren aus HPL-Vollkern- \

material, 13 mm stark, Ecken und )

Kanten gerundet. | !g@

Typ 601 MATADOR

mit geschlossenem Sockel
Garderobenschranke mit einschla-
genden Tiren aus dekorbeschichte-
ten Spannplatten, in vielen Holz-
bzw. Unidekoren.

Typ 531 PRAKTIKANT

mit geschlossenem Sockel
Garderobenschrank mit einwandi-
gen, aufliegenden Turen.

Auch mit doppelwandigen Tiren
(Typ GARANT) lieferbar.

Typ 509 STANDARD

Garderobenschrank mit vorgebau-
tem Schuhkasten und aufklappbarer
Sitzbank.

Typ 538 PRAKTIKANT
mit Z-Fachern

Garderobenschrank mit einwandi-
gen, aufschlagenden Tiiren.

Auch mit doppelwandigen Tiren
(Typ GARANT) lieferbar.

Typ 191 PRAGNANT
mit geschlossenem Sockel

Garderobenschrank mit doppel-
schaligen, aufliegenden Tiren mit
Wabeneinlage und Turéffnungsbe-
grenzer. Turecken und -kanten leicht
abgerundet.




6 s dem K| ZR-Stahimdbel-Programm dbel-Programm

Typ 313 FLORIAN Typ OPUS Typ 524 PRAKTIKANT Typ 200.000-WIK Typ 210.000 Typ 561 STANDARD
Links oben ein 330 mm hohes Garderobenschrank mit 2 Z-Fachern SchlieBfachschrank mit Acrylglas- Aktenschrank mit 4 verstellbaren Gerateschrank links mit Einbau- Wascheschrank mit Zentraltiir, in der
SchlieBfach mit  Einwurfschlitz, und mit 1 durchgehenden Fach. Je Tlren. Fachboden. Turen mittig verschlief3- kasten mit 3 festen Fachbéden, Zentraltiir einzelne Fachtiiren.
rechts daneben 1 Spezial-Helmab- Fach 1 Kleiderstange mit 3 Schiebe- bar mit einem Sicherheitsschloss rechts 1 Besenhalter. Tiren mittig
lage mit seitlichen Winkelschienen. haken. mit Dreiweg-Verriegelung. ;e;sclhliﬁ?bar mit einem Zylinder-

ebelschloss.
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Patientenrollschrank Typ 591 PRIMUS Typ 501 STANDARD
Patientenrollschrank mit geschlos- mit Sitzbank-Untergestell Garderobenschrank mit schragem Postverteileranlage Fir eine sachgerechte Unterbringung Ihrer Aufbe-
sener Seiten- und Rlckwand, invie-  Typ 805.013 Dach und Gittertiren speziell fir die Facher in variablen GroBen mit wahrungsgegenstande bieten wir Ihnen zahlreiche
len GroBen und Ausfiihrungen liefer- Garderobenschrank mit aufliegen- Nahrungsmittelindustrie nach EU- Briefeinwurfschlitz und aus- Ausfliihrungen. Alle Schranke sind auch mit 2 bis 5
bar. den Turen aus HPL-Vollkernmaterial Norm. ziehbarer Ablage. Fachern Ubereinander und in Z-Form lieferbar.

oder MDF beschichtet.
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Garderobenschrénke Typ 501 STANDARD mit Sitzbank-Untergestell Typ 805.013
und schragem Luftkanal fUr bauseitige Abluftanlage.
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Ausfithrungsbeschreibung Typ STANDARD

Abmessungen '/1 Facher '/2 Facher '/3 Facher '/4 Facher '/s Facher Z-Facher

Schrankhdhe 1850 mm einschl. 150 mm hohen StollenfiiBen

1800 mm einschlieBlich 100 mm hohem Sockel

Fachhéhe innen 1700 mm 840 mm 550 mm 420 mm 330 mm 427/1248 mm

Fachbreite innen 300 /350 / 400 mm

Schranktiefe 500 mm
Schrankgehiuse

Besonders stabile Konstruktion aus la-Qualitats-Stahlblech St 12.03 ca. 0,90 - 1,50 mm dick. Geh&dusefalz so gekantet,
dass keine Verletzungsgefahr besteht.

Unterer Boden und Hutablage ohne vordere Aufkantung zur leichten Reinigung. Vollblechsockel 100 mm hoch, verzinkt und
in Schrankfarbe beschichtet. 150 mm hohe StollenfiiBe, verzinkt, gegen Aufpreis moglich.

Innenausstattung

In jedem Abteil 1 fest eingeschweiBter Hutboden und 1 Kleiderstange mit 3 Kunststoff-Schiebehaken, an der Tlrinnenseite
1 Handtuchhaken. Schrénke mit 2 Fachern ibereinander und Z-Fachern je Fach 1 Kleiderstange mit 3 Schiebehaken.
Schranke mit 3, 4 oder 5 Fachern ibereinander ohne Innenausstattung.

Tiiren

In das Geh&use einschlagende und verstarkte Profiltiiren, an der Turinnenseite 2 Verstarkungsprofile tiber die ganze
Schrankhohe durchgehend. Tiiren allseitig so gekantet und gebtrdelt, dass keine Verletzungsgefahr besteht. Oben und
unten je 2 Reihen mit L&ngsschlitzen 28 mm hoch, 3 mm breit, 6 mm Steg.

Tirarten Verschlussarten
1. TOr oben und unten je 2 Reihen mit Langsschlitzen 1. Drehriegel-Verschluss fiir bauseitiges Vorhdngeschloss
28 mm hoch, 3 mm breit, 6 mm Steg. mit 6 — 7 mm Blgelstarke.
2. Tur oben und unten mit je 4 Liftungsschlitzen. 2. Drehriegel-Verschluss mit Verdrehsicherung fiir bausei-
3. Perforierte Tar mit 10 mm Rundlochung, 5 mm Steg. tiges Vorhangeschloss.
4. Perforierte Tdr mit Quadratlochung 23 x 23 mm, 3. Fallenschloss fiir bauseitiges Vorhé&ngeschloss.
5 mm Steg. 4. Zylinderhebelschloss mit je 2 Schitisseln und 1 Gemein-

5. Perforierte Tir mit LAngsschlitzen. schaftsschliissel ohne Sicherungsschein.
6. Stahl-Gittertlir aus einem stabilen Flacheisenrahmen 5. Prazisions-Zylinderschloss mit 2 Schliisseln und Haupt-
mit eingeschweiBtem Stahlgitter 3mm stark, schlieBanlage mit Sicherungsschein.

Maschenweite 25 x 25 mm. 6. Pfand- oder Kassierschloss fiir Miinzeinwurf.
7. Wellengittertlir aus einem Stahlblechrahmen mit 7. Andere Schldsser wie Zahlenkombinationsschlésser,
eingeschweiBtem Wellengitter. Ticketschlésser oder Transponderschldsser auf Anfrage.
8. Vollblechtiren in glatter Ausfiihrung ohne
Laftungsschlitze.
Oberflache

Hochwertige und widerstandsfahige Pulverbeschichtung in RAL-Farben nach unserer Farbgruppe 0, Schichtdicke

60 - 80 um, andere RAL-Farben nach Vereinbarung.

Gegen Mehrpreis elektrolytisch verzinktes, phosphatiertes und chromatiertes Qualitats-Stahlblech mit Pulverbeschichtung
fur feuchte Raume oder Kleidung.

Zubehor
1. Astralon-Nummernschilder an der TUrauBenseite mit wei3 gravierten Zahlen.

2. Edelstahl-Nummernschilder an der TirauBenseite mit schwarz gravierten Zahlen.
3. Aluminium-Nummernschilder 50 x 30 mm mit schwarz gravierten Zahlen.

4. Selbstklebende Etikettenrahmen.

5. Robuster Turstopper, der den Turéffnungswinkel auf ca. 90° begrenzt.

6. Armbander in verschiedenen Farben und Ausfiihrungen.
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Typ 501 STANDARD Typ 506 STANDARD Typ 501 STANDARD -TW Typ 501 STANDARD Typ 501 STANDARD Typ 501 STANDARD
mit 100 mm hohem Sockel mit 2 Abteilen fiir 1 Person nach mit schragem Dach und fester oder mit Sitzbank-Untergestell mit vorderer Sitzbank mit Konsolen-Sitzbank
Arbeitsstéttenrichtlinien schwenkbarer Trennwand Typ 805.062 doppelseitig Typ 805.066 Typ 805.128 flr

bauseitige Sockel
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Typ 501 STANDARD Typ 501 STANDARD Typ 501 STANDARD Typ 501 STANDARD Typ 509 STANDARD Typ 501 STANDARD
mit Sitzbank-Untergestell mit Sitzbank-Untergestell mit Sitzbank-Untergestell mit ausklappbarer Sitzbank mit vorgebautem Schuhkasten und mit schragem Dach und Gittertiiren,
Typ 805.013 einseitig Typ 805.013 doppelseitig Typ 805.062 einseitig auikkEppharorBans spezlell lirdie-Nahringsmilsls

industrie nach EU-Norm

Standardausfiihrung mit 100 mm hohem, verzinktem Stahlblech-Sockel, verschlieBbar mit Sitzbank-Untergestelle fiir einseitige und doppelseitige Schrankaufstellung,
1 Drehriegel-Verschluss fiir bauseitiges Vorhéngeschloss. Andere Ausfiihrungen wie auch in Reihenkonstruktion.
StollenfiiBe, Sitzbank-Untergestelle, RohrfiiBe usw. auf Anfrage. Bankauflagen aus Massivholz 110 x 20 mm natur lackiert oder aus

hellgrauen, verstirkten Kunststoffprofilen 120 x 30 mm.
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Typ 501 STANDARD

mit 150 mm hohen StahlrohrfiBen
Typ 805.034 und

schragem Luftkanal

Typ 519 STANDARD
Aufsatzschrank 400 — 800 mm hoch

Typ 507 STANDARD
Unterkunftsschrank mit Wasche-
fachern und Kleiderabteil

—
Typ 510 STANDARD Typ 561 STANDARD Typ 560 STANDARD
Putzmittelschrank Wascheschrank mit Zentraltr, Waschesammelschrank,

in der Zentralttr einzelne
Fachtliren

auf Wunsch oben mit
Pendelklappe
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Typ 500 STANDARD Typ 508 STANDARD Typ 502 STANDARD
Wertsachenschrank mit Z-Fachern mit 2 Fachern Gbereinander

FachgrdBe 200 x 200 x 200 mm
mit Zylinderschloss oder
Munzpfandschloss

Typ 503 STANDARD
mit 3 Fachern Ubereinander

Typ 504 STANDARD
mit 4 Fachern (ibereinander

Typ 505 STANDARD
mit 5 Fachern (bereinander
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Tiirarten
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Vollblechtlir mit 4 Luft- Perforierte Tlr mit Perforierte Tur mit Perforierte Tlr mit

schlitzen oben und unten Rundlochung Langsschlitzen Quadratlochung 23 x 23 mm
1

i |

1
Stahlgittertiir mit Maschen-  Wellengittertir mit ein- Turstopper fiir Offnungs- Drehschieber fiir Luftkanal
weite 25 x 25 mm geschweiBtem Wellengitter ~ begrenzung 90° 1. Drehschieber offen

25 x 25 mm 2. Drehschieber
halb geschlossen

Verschlussarten

&
Drehriegel-Verschluss Zylinderschloss mit Zylinderschloss mit Pfandschloss fir
flr Vorhédngeschloss 2 Schlusseln ohne 2 Schlisseln mit Minzeinwurf
Edelstahl-Schutzschild Sicherungskarte Sicherungskarte
130 x 55 mm Astralon-Nummernschild Edelstahl-Nummernschild

35 x 95 mm 75 x 45 mm

Individuelle Anforderungen, Sonderabmessungen oder Sonderkonstruktionen
erfiillen wir gerne.
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Fachhohen Untergestellarten
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Garderoben- und SchlieBfachschranke mit StollenfliBe geschlossener StahlrohrfiiBe
StollenfliBen, geschlossenem Vollblech- 150 mm hoch Vollblechsockel Typ 805.034
sockel, bauseitigem Sockel oder 100 mm hoch 150 mm hoch
StahlrohrfliiBen
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bauseitiger Sitzbank- Sitzbank- bauseitiger Sockel vordere Schuhkasten mit
Sockel Untergestell Untergestell mit Konsolenbank  Sitzbank aufklappbarer
Typ 805.062 Typ 805.013 Typ 805.128 Typ 805.066 Sitzbank Typ 509
Sitzbanke

Sitzbank Typ 805.500
mit Holz- oder Kunststoffleisten

Sitzbank Typ 805.400
mit Holz- oder Kunststoffleisten

Sitzbank Typ 805.400
mit HPL-Bankauflage

Untergestelle aus Vierkant-Stahlrohr mit hochwertiger Beschichtung in RAL 7016 anthrazitgrau. 3 Bankauflagen aus
Massivholz natur lackiert oder wahlweise aus hellgrauen, verstarkten Kunststoff-Profilen mit innenliegendem Stahl-
kern. Bankauflagen aus HPL-Vollkernmaterial auf Anfrage.
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Garderobenschranke Typ 541 STANDARD D
mit Sitzbank-Untergestell Typ 805.013

Garderoben- und SchlieBfachschranke
Typ STANDARD D

Ausfiihrungsbeschreibung Typ STANDARD D

Abmessungen /1 Facher /2 Facher ’ /3 Facher ‘ /4 Facher ‘ /s Facher Z-Facher
Schrankhéhe | 1800 mm ein;chlieBlich 1001 mm hohem S:chkel |
Fachhéhe innen | 1700 mm \ 840 mm ‘ 550 mm ‘ 420 mm ‘ 330 mm ’ 427 /1248 mm
Fachbreite innen | | 300/ 3510 /400 mm | |
Schranktiefe 500 mm

Schrankgehause

Besonders stabile Konstruktion aus la-Qualitats-Stahlblech St 12.03 ca. 0,90 - 1,50 mm dick. Geh&usefalz so gekantet,
dass keine Verletzungsgefahr besteht.

Unterer Boden und Hutablage ohne vordere Aufkantung zur leichten Reinigung. Vollblechsockel 100 mm hoch, verzinkt
und in Schrankfarbe beschichtet.

Inneneinrichtung

In jedem Abteil 1 fest eingeschweifter Hutboden, sowie 1 Kleiderstange mit 3 Kunststoff-Schiebehaken, an der
Tirinnenseite 1 Handtuchhaken. Schranke mit 2 Fachern tbereinander und Z-Fachern je Fach 1 Kleiderstange mit
3 Schiebehaken. Schranke mit 3, 4 oder 5 Fachern Ubereinander ohne Innenausstattung.

Tlren
In das Gehause einschlagende und besonders verstarkte Tiiren in doppelwandiger Ausfiihrung ca. 20 mm dick, allseitig
verschweiBt, mit Gummipuffer zur Gerduschdampfung.

Beluftung

Gute Diagonal-Beliiftung durch Schlitze im unteren Boden vor dem Sockel sowie in Hutablage und Dach hinten.

Verschlussarten

. Drehriegel-Verschluss flr bauseitlges Vorhangeschloss mit 6-7 mm Bugelstarke.
Zylinderhebelschloss mit je 2 Schlisseln und Hauptschliissel ohne Sicherungskarte.
Prazisions-Zylinderschloss mit 2 Schilisseln und Hauptschliissel mit Sicherungskarte.
Munzautomatenschloss als Pfandschloss oder als Kassierschloss.

Andere Schidsser wie Ticketschlosser etc. auf Anfrage.

Oberflache

Hochwertige und widerstandsféahige Pulverbeschichtung in RAL-Farben nach unserer Farbgruppe 0,
Schichtdicke ca. 60 - 80 uym, andere RAL-Farben nach Vereinbarung.

Gegen Mehrpreis elektrolytisch verzinktes, phosphatiertes und chromatiertes Qualitats-Stahlblech
mit Beschichtung fiir feuchte Raume oder Kleidung.

Zubehor

. Astralon-Nummernschilder an der TirauBenseite mit wei3 gravierten Zahlen.
Edelstahl-Nummernschilder an der TUrauBenseite mit schwarz gravierten Zahlen.
Aluminium-Nummernschilder 50 x 30 mm mit schwarz gravierten Zahlen.
Selbstklebende Etikettenrahmen.

Robuster Tirstopper, der den Turéffnungswinkel auf ca. 90° begrenzt.
Armbaénder in verschiedenen Farben und Ausfiihrungen.
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MPA-NW. [euessenraiicenn| Unsere Schranke entsprechen den
Gutebestimmungen der

RAL-RG 614/6 und sind mit dem
GS-Zeichen ausgestattet.

MPA NRW,

Materialprifungsamt Nordrhein-Westfalen
uberwacht
Nr.: 127851

||.agq! mmr:mw

gepriifte
Sicherheit

K1a|derschr!nkn aus Stahl

Standardausfiihrung mit 100 mm hohem, geschlossenem Vollblechsockel, verschlieBbar
mit 1 Drehriegel-Verschluss fiir bauseitiges Vorhangeschloss.
Andere Ausfiihrungen wie Sitzbank-Untergestelle, RohrfiiBe, usw. auf Anfrage.



Typ 541 STANDARD D
mit 100 mm hohem Sockel.

Typ 546 STANDARD D Typ 541 STANDARD D-TW

mit 2 Abteilen fiir 1 Person nach mit fester oder schwenkbarer
Arbeitsstattenrichtlinien Trennwand

Typ 541 STANDARD D

mit Sitzbank-Untergestell
Typ 805.013

Typ 541 STANDARD D

mit Sitzbank-Untergestell
Typ 805.062

Typ 541 STANDARD D

mit Konsolen-Sitzbank
Typ 805.128 fur bauseitige
Sockel

Sitzbank-Untergestelle fiir einseitige und doppelseitige Schrankaufstellung,
auch in Reihenkonstruktion.

Bankauflagen aus Massivholz 110 x 20 mm natur lackiert oder aus hellgrauen,
verstarkten Kunststoffprofilen 120 x 30 mm.

19
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Typ 541 STANDARD D Typ 548 STANDARD D

mit 150 mm hohen StahlrohrfiBen mit Z-Fachern
Typ 805.034

Typ 542 STANDARD D

mit 2 Fachern tbereinander

kllﬂ

Typ 545 STANDARD D
mit 5 Fachern tibereinander

Typ 543 STANDARD D
mit 3 Fachern Ubereinander

Typ 544 STANDARD D
mit 4 Fachern lbereinander

Schranke standardmaBig mit geradem Dach, auf Wunsch gegen Mehrpreis
mit schragem Dach oder Luftkanal fiir eine bauseitige Abluftanlage.
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Garderobenschranke Typ 546 STANDARD D mit Konsolen-Sitzbank
Type 805.128 mit Schuhrost sowie Deckenverblendung.

Verschlussarten

&
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Drehriegel-Verschluss Zylinderschloss mit Zylinderschloss mit Pfandschloss fiir
flr Vorhangeschloss 2 Schliisseln ohne 2 Schliisseln mit Minzeinwurf
Edelstahl-Schutzschild Sicherungskarte Sicherungskarte
130 x 55 mm Astralon-Nummernschild Edelstahl-Nummernschild

35 x 95 mm 75 x 45 mm

Individuelle Anforderungen, Sonderabmessungen oder Sonderkonstruktionen
erfiillen wir gerne.

Fachh6hen
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Garderoben- und SchlieBfachschréanke mit Garderobenschranke Garderobenschrénke mit
geschlossenem Vollblechsockel, bauseiti- mit Sitzbank-Untergestell Sitzbank-Untergestell
gem Sockel oder StahlrohrfiiBen Typ 805.062 Typ 805.013
o o o — kR
8‘1_‘ l-fo'} . =) | c"g t;_l g =
geschlossener  StahlrohrfliiBe bauseitiger Sitzbank- Sitzbank- bauseitiger Sockel
Vollblechsockel  Typ 805.034 Sockel Untergestell Untergestell mit Konsolenbank
100 mm hoch 150 mm hoch Typ 805.062 Typ 805.013 Typ 805.128
Sitzbanke
Sitzbank Typ 805.500 Sitzbank Typ 805.400 Sitzbank Typ 805.400
mit 3 Holz- oder Kunststoffleisten mit 3 Holz- oder Kunststoffleisten mit HPL-Bankauflage

Untergestelle aus Vierkant-Stahlrohr mit hochwertiger Beschichtung in RAL 7016 anthrazitgrau.
3 Bankauflagen aus Massivholz natur lackiert oder wahlweise aus hellgrauen, verstarkten Kunststoff-Profilen mit
innenliegendem Stahlkern. Bankauflagen aus HPL-Vollkernmaterial auf Anfrage.
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Garderobenschranke Typ 531 + 532 PRAKTIKANT mit Konsolen-Sitzbank
Typ 805.128 in Sonderausfihrung.

Ausfiihrungsbeschreibung Typ PRAKTIKANT 23
Abmessungen /1 Facher /2 Facher /3 Facher /4 Facher /5 Facher Z-Facher
Schrankhdhe 1800 mm einschlieBlich 100 mm hohem Sockel

Fachhoéhe innen |1700 mm 840 mm 550 mm 420 mm 330 mm 427/1248 mi

Fachbreite innen 300 /350 /400 mm

Schranktiefe 500 mm

Schrankgehaduse
Besonders stabile Konstruktion aus la-Qualitats-Stahlblech St 12.03 ca. 0,70 - 1,50 mm dick. Gehausefalz so
gekantet, dass keine Verletzungsgefahr besteht.

Unterer Boden und Hutablage ohne vordere Aufkantung zur leichten Reinigung. Vollblechsockel 100 mm hoch,
verzinkt und in Schrankfarbe beschichtet.

Innenausstattung

In jedem Abteil 1 fest eingeschweiBter Hutboden und 1 Kleiderstange mit 3 Kunststoff-Schiebehaken, an der
Tirinnenseite 1 Handtuchhaken. Schranke mit 2 Fachern Ubereinander und Z-Fachern, je Fach 1 Kleiderstange mit
3 Schiebehaken. Schrianke mit 3, 4 oder 5 Fachern ibereinander ohne Innenausstattung.

Tiiren

Modernes Design mit glatten, aufliegenden Tiiren, die allseitig so gekantet und gebdrdelt sind, dass keine
Verletzungsgefahr besteht, innen an der Verschlussseite ein Verstarkungsprofil (iber die ganze Tlrhdéhe durchgehend,
2 stabile, innenliegende Scharniere aus verzinktem Stahlblech, Gummipuffer zur Gerauschdampfung.

Beluftung

Gute Belliftung durch 4 mm Abstand zwischen dem Schrankgeh&duse und den aufliegenden Turen.

Verschlussarten

1. Drehriegel-Verschluss flr bauseitiges Vorhdngeschloss mit 6-7 mm Bligelstarke.

2. Zylinderhebelschloss mit je 2 Schliisseln und 1 Gemeinschaftsschllissel ohne Sicherungsschein.

3. Préazisions-Zylinderhebelschloss mit 2 Schliisseln und HauptschlieBanlage mit Sicherungsschein.

4. Pfand- oder Kassierschloss fur Mlnzeinwurf.

5. Andere Schltsser wie Zahlenkombinationsschlésser, Ticketschliésser oder Transponderschldsser auf Anfrage.

Oberflache
Hochwertige und widerstandsfahige Beschichtung in RAL-Farben nach unserer Farbgruppe 0, Schichtdicke ca. 50-80 my,
andere RAL-Farben nach Vereinbarung.

Flr Feuchtraume
Gegen Mehrpreis Korpus und Tiren aus elektrolytisch verzinktem, phosphatiertem und chromatiertem Qualitats-Stahlblech
mit hochwertiger Beschichtung fiir feuchte Raume oder Kleidung.

Zubehor
1. Astralon-Nummernschilder an der TlirauBenseite mit weiB gravierten Zahlen.
Edelstahl-Nummernschilder an der TirauBenseite mit schwarz gravierten Zahlen.
Aluminium-Nummernschilder 50 x 30 mm mit schwarz gravierten Zahlen.
Selbstklebende Etikettenrahmen.

Robuster Tiirstopper, der den Tlréffnungswinkel auf ca. 90° begrenzt.
Armbaéander in verschiedenen Farben und Ausflihrungen.
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Typ 531 PRAKTIKANT
mit 100 mm hohem Sockel

Typ 536 PRAKTIKANT
mit 2 Abteilen fur 1 Person nach
Arbeitsstattenrichtlinien

Typ 531 PRAKTIKANT-TW

mit fester oder schwenkbarer
Trennwand aus Stahlblech bzw.
mit verschiebbarer Trennwand
aus Acrylglas

Typ 531 PRAKTIKANT
mit Sitzbank-Untergestell
Typ 805.013 einseitig

Typ 531 PRAKTIKANT
mit Sitzbank-Untergestell
Typ 805.013 doppelseitig

Typ 531 PRAKTIKANT
mit vorderer Sitzbank
Typ 805.066
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Typ 531 PRAKTIKANT
mit Sitzbank-Untergestell
Typ 805.062 doppelseitig

Typ 531 PRAKTIKANT
mit Sitzbank-Untergestell
Typ 805.062 einseitig

Typ 539 PRAKTIKANT
mit vorgebautem Schuhkasten
und aufklappbarer Bank

Typ 531 PRAKTIKANT
mit Konsolen-Sitzbank
Typ 805.128 fiir bauseitige Sockel

Typ 531 PRAKTIKANT
Typ 805.034

mit 150 mm hohen StahlrohrfiiBen

Typ 531/532 PRAKTIKANT

mit 100 mm hohem Sockel
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Typ 529 PRAKTIKANT Typ 538 PRAKTIKANT Typ 532 PRAKTIKANT Typ 524 PRAKTIKANT Typ 537 PRAKTIKANT Typ 530 PRAKTIKANT
Acrylglas-Turen fachern und Kleiderabteil

Typ 533 PRAKTIKANT Typ 534 PRAKTIKANT Typ 535 PRAKTIKANT
mit 3 Fachern lbereinander mit 4 Fachern Ubereinander mit 5 Fachern Ubereinander

Garderobenschranke Typ 531 + 532 PRAKTIKANT mit Konsolen-Sitzbank
Typ 805.128 in Sonderausflhrung.
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Garderoben- und SchlieBfachschrénke mit geschlossener StahlrohrfuBe
geschlossenem Vollblechsockel, bauseitigem Vollblechsockel Typ 805.034
Sockel oder StahlrohrfliBen 100 mm hoch 150 mm hoch
o : B o O!
' I (=] ol = ~ / 0
i a I I s 3 I = 8'1— S ‘8_{1__ -
bauseitiger Sitzbank- Sitzbank- bauseitiger Sockel vordere Schuhkasten mit
Sockel Untergestell Untergestell ~ mit Konsolenbank  Sitzbank aufklappbarer
Garderobenschranke Typ 532 PRAKTIKANT mit Bligel-Garderobe und Schuhrost. Typ 805.062 Typ805.013  Typ 805.128 Typ 805.066 Sitzbank Typ 539
Sitzbanke
Verschlussarten
\—-Tf- e
& Sitzbank Typ 805.500 Sitzbank Typ 805.400 Sitzbank Typ 805.400
mit 3 Holz- oder Kunststoffleisten mit 3 Holz- oder Kunststoffleisten mit HPL-Bankauflage
Drehriegel-Verschluss Zylinderhebelschloss Zylinderhebelschloss Pfandschloss fiir
ftir Vorhangeschloss mit 2 Schllisseln mit 2 Schlisseln Minzeinwurf Untergestelle aus Vierkant-Stahlrohr mit hochwertiger Beschichtung in RAL 7016 anthrazitgrau.
Edelstahl-Schutzschild ohne Sicherungskarte mit Sicherungskarte 3 Bankauflagen aus Massivholz natur lackiert oder wahlweise aus hellgrauen, verstarkten Kunststoff-Profilen mit
130 x 55 mm Astralon-Nummernschild Edelstahl-Nummernschild innenliegendem Stahlkern. Bankauflagen aus HPL-Vollkernmaterial auf Anfrage.

35 x 95 mm 75 x 45 mm
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Garderobenschranke Typ 571 GARANT
Sitzbank Typ 805.400 teilweise mit Garderobenleiste

Garderoben- und SchlieBfachschranke
Typ GARANT

Ausflihrungsbeschreibung Typ Garant

Abmessungen /1 Facher /2 Facher /3 Facher /4 Facher /s Facher Z-Facher
Schrankhohe 1800 mm einschlieBlich 100 mm hohem Sockel
Fachhohe innen | 1700 mm 840 mm 550 mm 420 mm 330 mm 427 /1248 mm

Fachbreite innen 300 /350 /400 mm

Schranktiefe 500 mm

Schrankgehause

Besonders stabile Konstruktion aus la-Qualitats-Stahlblech St 12.03 ca. 0,70 - 1,50 mm dick. Gehausefalz so gekantet,
dass keine Verletzungsgefahr besteht.

Unterer Boden und Hutablage ohne vordere Aufkantung zur leichten Reinigung. Vollblechsockel 100 mm hoch, verzinkt
und in Schrankfarbe beschichtet.

Inneneinrichtung

In jedem Abteil 1 fest eingeschweiBter Hutboden, sowie 1 Kleiderstange mit 3 Kunststoff-Schiebehaken, an der
Tlrinnenseite 1 Handtuchhaken. Schranke mit 2 Fachern libereinander und Z-Féachern je Fach 1 Kleiderstange mit
3 Schiebehaken. Schranke mit 3, 4 oder 5 Fachern (ibereinander ohne Innenausstattung.

Turen

Modernes Design mit glatten, aufliegenden und besonders verstarkten Tiiren in doppelwandiger Ausfiihrung ca. 20 mm
dick, allseitig verschweiBt, mit 2 stabilen, innenliegenden Scharnieren aus verzinktem Stahlblech, Gummipuffer

zur Gerduschdampfung.

Bellftung

Gute Belliftung durch ca. 4 mm Abstand zwischen dem Schrankgehause und den aufliegenden Tlren.

Verschlussarten

. Drehriegel-Verschluss flir bauseitiges Vorh&ngeschloss mit 6-7 mm Bligelstérke.
Zylinderschloss mit 2 Schlisseln und Hauptschliissel ohne Sicherungskarte.
Prazisions-Zylinderschloss mit 2 Schllisseln und Hauptschliissel mit Sicherungskarte.
Minzautomatenschloss als Pfandschloss oder als Kassierschloss.

Andere Schlésser wie Ticketschlosser etc. auf Anfrage.

Oberflache

Hochwertige und widerstandsfahige Pulverbeschichtung in RAL-Farben nach unserer Farbgruppe 0, Schichtdicke ca.
50 - 80 pm, andere RAL-Farben nach Vereinbarung.

Gegen Mehrpreis elektrolytisch verzinktes, phosphatiertes und chromatiertes Qualitats-Stahlblech mit Beschichtung fiir
feuchte Rdume oder Kleidung.

Zubehor

. Astralon-Nummernschilder an der TirauBenseite mit weill gravierten Zahlen.
Edelstahl-Nummernschilder an der TirauBenseite mit schwarz gravierten Zahlen.
Aluminium-Nummernschilder 50 x 30 mm mit schwarz gravierten Zahlen.
Selbstklebende Etikettenrahmen.

Robuster Tirstopper, der den Turéffnungswinkel auf ca. 90° begrenzt.
Armbander in verschiedenen Farben und Ausflihrungen.

s LR
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MPA-NW. [Guezochen rALRG 614 | UNSere Schranke entsprechen den

| | Gutebestimmungen der
| RAL-RG 614/6 und sind mit dem
| | GS-Zeichen ausgestattet.

Q?P" iﬂ!“ : Lagar- und Bomebsennichiungan b

Sicherheit  RALRGEE

Standardausfiihrung mit 100 mm hohem, geschlossenem Vollblechsockel, verschlieBbar
mit 1 Drehriegel-Verschluss fiir bauseitiges Vorhangeschloss mit 6-7 mm Biigelstérke.
Andere Ausfiihrungen wie Sitzbank-Untergestelle, RohrfiiBe, usw. auf Anfrage.

MPA NRW,

Materialprifungsamt Nordrhein-Westfalen

uberwacht
Nr.; 127851
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Typ 571 GARANT Typ 576 GARANT Typ 571 GARANT-TW Typ 571 GARANT Typ 578 GARANT Typ 572 GARANT
mit 100 mm hohem Sockel. mit 2 Abteilen fir 1 Person nach  mit fester oder schwenkbarer mit 150 mm hohen StahlrohrfiBen  mit Z-Fachern mit 2 Fachern tbereinander
Arbeitsstattenrichtlinien Trennwand Typ 805.034

e Lol e
b‘-;‘ |
Typ 571 GARANT Typ 571 GARANT Typ 571 GARANT Typ 573 GARANT Typ 574 GARANT Typ 575 GARANT
mit Sitzbank-Untergestell mit Sitzbank-Untergestell mit Konsolen-Sitzbank mit 3 Fachern Gbereinander mit 4 Fachern tbereinander mit 5 Fachern Ubereinander
Typ 805.013 Typ 805.062 Typ 805.128 flr bauseitige
Sockel
Sitzbank-Untergestelle fiir einseitige und doppelseitige Schrankaufstellung, Schranke standardmaBig mit geradem Dach, auf Wunsch gegen Mehrpreis
auch in Reihenkonstruktion. mit schragem Dach.

Bankauflagen aus Massivholz 110 x 20 mm natur lackiert oder aus hellgrauen,
verstarkten Kunststoffprofilen 120 x 30 mm.
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Garderobenschranke Typ 571/5672 GARANT, mit Konsolen-Sitzbank in Sonderausstattung

Doppelwandige Tiren in Doppelwandige Tiren mit Turéffnungsbegrenzer
Standardausfiihrung abgerundeten Ecken und Kanten aus 8 mm Rundstahl
Verschlussarten

b

(3
Drehriegel-Verschluss Zylinderschloss mit Zylinderschloss mit Pfandschloss fiir
flr Vorhangeschloss 2 Schlisseln ohne 2 Schltisseln mit Munzeinwurf
Edelstahl-Schutzschild ~ Sicherungskarte Sicherungskarte
130 x 55 mm Astralon-Nummernschild Edelstahl-Nummernschild

35 x 95 mm 75 x 45 mm

Individuelle Anforderungen, Sonderabmessungen oder Sonderkonstruktionen
erfiillen wir gerne.

Fachhohen
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Garderoben- und SchlieBfachschréanke Garderobenschranke Garderobenschranke mit

mit geschlossenem Vollblechsockel, mit Sitzbank-Untergestell Sitzbank-Untergestell
bauseitigem Sockel oder StahlrohrfiiBen Typ 805.062 Typ 805.013

—r =

250
420
400

8 Y 3 = | ——
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geschlossener  StahlrohrfliBe bauseitiger Sitzbank- Sitzbank- bauseitiger Sockel
Vollblechsockel  Typ 805.034 Sockel Untergestell Untergestell mit Konsolenbank
100 mm hoch 150 mm hoch Typ 805.062 Typ 805.013 Typ 805.128

Sitzbanke

Sitzbank Typ 805.500 Sitzbank Typ 805.400 Sitzbank Typ 805.400
mit 3 Holz- oder Kunststoffleisten mit 3 Holz- oder Kunststoffleisten mit HPL-Bankauflage

Untergestelle aus Vierkant-Stahlrohr mit hochwertiger Beschichtung in RAL 7016 anthrazitgrau.
3 Bankauflagen aus Massivholz natur lackiert oder wahlweise aus hellgrauen, verstarkten Kunststoff-Profilen mit
innenliegendem Stahlkern. Bankauflagen aus HPL-Vollkernmaterial auf Anfrage.
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Garderobenschranke Typ 601 MATADOR verschlieBbar mit SAFE-O-TRONIC-Transponderschléssern,
Konsolen-Sitzbank fir bauseitige Sockel in Sonderausfiihrung.

Ausfilihrungsbeschreibung Typ MATADOR 37
Abmessungen /1 Facher /2 Facher /3 Facher /4 Facher /s Facher | Z-Facher
Schrankhéhe 1800 mm einschlieBlich 100 mm hohem Sockel
Fachhéhe innen | 1700 mm 840 mm 550 mm 420 mm 330 mm 427 /1248 mm
Fachbreite innen 300/ 350/ 400 mm
Schranktiefe 500 mm

Schrankgehause

Besonders stabile Konstruktion aus la-Qualitats-Stahlblech St 12.03 ca. 0,80 — 1,00 mm dick. Gehdusefalz so gekantet,
dass keine Verletzungsgefahr besteht.

Unterer Boden und Hutablage ohne vordere Aufkantung zur leichten Reinigung. Vollblechsockel 100 mm hoch, verzinkt
und in Schrankfarbe beschichtet.

Inneneinrichtung

In jedem Abteil 1 fest eingeschweiBter Hutboden, sowie 1 Kleiderstange mit 3 Kunststoff-Schiebehaken. Schréanke mit
2 Fachern Ubereinander und Z-Fachern je Fach 1 Kleiderstange mit 3 Schiebehaken. Schranke mit 3, 4 oder 5 Fachern
Ubereinander ohne Innenausstattung.

Tlren
In das Geh&ause einschlagende Tiren aus Vollspanplatten, 19 mm stark, beidseitig dekorbeschichtet, Kanten mit
einem Umleimer in Tlrfarbe versehen. Jede Tiir standardmaBig mit einem Tiréffnungsbegrenzer als Stahlwinkel.

Verschlussarten

. Drehriegel-Verschluss mit Verdrehsicherung flir bauseitiges Vorh&ngeschloss.

. Zylinderhebelschloss mit je 2 Schilsseln und 1 Gemeinschaftsschllissel ohne Sicherungsschein.

. Prazisions-Zylinderhebelschloss mit je 2 Schltisseln und HauptschlieBanlage mit Sicherungsschein.

. Pfand- oder Kassierschloss fiir Minzeinwurf,

. Andere Schlbsser wie Zahlenkombinationsschldsser, Ticketschlésser oder Transponderschlésser auf Anfrage.

Oberflache

Korpus mit hochwertiger und widerstandsfahiger Pulverbeschichtung in RAL-Farben nach unserer Farbgruppe 0,
Schichtdicke ca. 60 - 80 mp, andere RAL-Farben nach Vereinbarung.

Gegen Mehrpreis elektrolytisch verzinktes, phosphatiertes und chromatiertes Qualitats-Stahlblech mit Pulverbeschichtung
fiir feuchte Rdume oder Kleidung.

Zubehor

1. Edelstahl-Nummernschilder an der TlrauBenseite mit schwarz gravierten Zahlen.
2. Selbstklebende Etikettenrahmen.
3. Armbénder in verschiedenen Farben und Ausfithrungen.

g bW =

Turdekore

Eisbirke Bernstein

Ahorn natur Apfel

Andere Tirfarben auf Wunsch nach Vereinbarung lieferbar.
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Garderoben- und SchlieBfachschranke mit geschlossener StahlrohrfiBe
geschlossenem Vollblechsockel, bauseitigem Vollblechsockel Typ 805.034
Sockel oder StahlrohrfliBen 100 mm hoch 150 mm hoch
Typ 601 MATADOR Typ 602 MATADOR
mit geschlossenem Sockel mit geschlossenem Sockel
__.m c
e 1 E |=:| § 8 | < S S
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bauseitiger Sitzbank- Sitzbank- bauseitiger Sockel vordere
Sockel Untergestell Untergestell mit Konsolenbank Sitzbank
Typ 805.062 Typ 805.013 Typ 805.128 Typ 805.066
Sitzbanke
Sitzbank Typ 805.500 Sitzbank Typ 805.400 Sitzbank Typ 805.500
mit 3 Holz- oder Kunststoffleisten mit 3 Holz- oder Kunststoffleisten mit dekorbeschichteter Bankauflage

Untergestelle aus Vierkant-Stahlrohr mit hochwertiger Beschichtung in RAL 7016 anthrazitgrau.
Typ 601 MATADOR Typ 602 MATADOR 3 Bankauflagen aus Massivholz natur lackiert oder wahlweise aus hellgrauen, verstarkten Kunststoff-Profilen mit
mit Sitzbank-Untergestell Typ 805.013 mit Sitzbank-Untergestell Typ 805.013 innenliegendem Stahlkern. Dekorbeschichtete Bankauflage mit umlaufender Verblendung auf Anfrage.
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Garderobenschréanke Typ PRIMUS

41
Ausfiihrungsbeschreibung Typ PRIMUS
Typ 591 592 593 594 595 598
Abmessungen /1 Facher /2 Facher /3 Facher /4 Facher /s Facher Z-Facher
Schrankhdhe 1800 mm einschlieBlich 100 mm hohem Sockel, andere Hohen auf Anfrage

Fachho6he ca. 1700 mm 840 mm 550 mm 420 mm 330 mm 427/1248 mm
Fachbreite ca. 300 /350 /400 mm
Schranktiefe 500 mm

Schrankgehduse

Besonders stabile Konstruktion aus la-Qualitats-Stahlblech ca. 0,70 - 0,90 mm dick. Ttirpfosten durch eingeschweite
U-Profile zuséatzlich verstarkt in geschlossener Ausfiihrung, damit sich keine Schmutzecken bilden.
Unterer Boden und Hutablage ohne vordere Aufkantung zur leichten Reinigung.

Tiren

Glatte, aufliegende Tiren aus HPL-Vollkernmaterial 13 mm stark mit erhohter Kratz- und Abriebfestigkeit oder aus
MDF 13 mm stark beidseitig mit 0,8 mm Schichtstoff, Kanten mit DD-Lack versehen. Alle Tlrecken und
-kanten gerundet damit keine Verletzungsgefahr besteht, mit Gummipuffer und Liftungsabstand.

Jede Tir mit stabilen, innenliegenden Scharnieren aus Edelstahl sowie einem robusten Tirdffnungsbegrenzer aus
8 mm Rundstahl.

Inneneinrichtung

In jedem Abteil 1 fest eingeschweiBter Hutboden, sowie 1 Kleiderstange mit 3 Kunststoff-Schiebehaken.
Schranke mit 2 Fachern Ubereinander und Z-Fachern je 1 Kleiderstange und 3 Schiebehaken.

Schréanke mit 3, 4 oder 5 Fachern Uibereinander ohne Inneneinrichtung.

Verschlussarten

1. Drehriegel-Verschluss flir bauseitiges Vorhéngeschloss.

2. Zylinderhebelschloss mit je 2 Schiliisseln und 1 Gemeinschaftsschllissel ohne Sicherungsschein.

3. Prézisions-Zylinderhebelschloss mit je 2 Schllsseln und HauptschlieBanlage mit Sicherungsschein.

4. Pfand- oder Kassierschloss fir Minzeinwurf.

5. Andere Schlbsser wie Zahlenkombinationsschldsser, Ticketschlidsser oder Transponderschldsser auf Anfrage.

Oberflache

Korpus: Hochwertige und widerstandsféahige Beschichtung in RAL-Farben nach unserer Farbgruppe 0, andere RAL-
Farben nach Vereinbarung.

Taren: Nach unserer HPL-Farbkarte oder in anderen Farben und Holzdekoren nach Vereinbarung.

Fur Feuchtraume
Gegen Mehrpreis Korpus aus elektrolytisch verzinktem, phosphatiertem und chromatiertem Qualitats-Stahlblech mit
hochwertiger Beschichtung fir feuchte Rdume oder Kleidung.

Zubehor

1. Kleiderbtigel aus Holz oder Kunststoff

2. Armbénder in verschiedenen Farben und Ausflihrungen

3. Alu-Nummernschilder mit schwarz gravierten Zahlen

4. Edelstahl-Nummernschilder mit schwarz gravierten Zahlen

[GuezexhennaLrG o1 | Unsere Schranke entsprechen den
| Gutebestimmungen der
RAL-RG 614/6 und sind mit dem
| GS-Zeichen ausgestattet.

[ [
gepriifte ;u-uar mnm&mmi
Sicherhe ranoews

Kleiderschrinke aus Stahl

NRW.

Materialprifungsamt Nordrhein-Westfalen
uberwacht
Nr.: 127851
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Garderoben- und SchlieBfachschranke mit geschlossenem Garderoben- und SchlieBfachschranke
Vollblechsockel, bauseitigem Sockel oder StahlrohrfiiBen mit Sitzbank-Untergestell Typ 805.013
oder Konsolenbank Typ 805.128
Untergestellarten
Typ 591 PRIMUS Typ 592 PRIMUS
mit geschlossenem Sockel mit 2 Fachern Ubereinander
und geschlossenem Sockel
: ' R
8 3 == [ -
geschlossener StahlrohrfliBe bauseitiger Sitzbank- bauseitiger Sockel
Vollblechsockel Typ 805.034 Sockel Untergestell mit Konsolenbank
100 mm hoch 150 mm hoch Typ 805.013 Typ 805.128
Beschlage Verschlussarten
&

b

(3
Robuster Turéffnungs- Drehriegel-Verschluss Zylinderhebelschloss Zylinderhebelschloss
begrenzer aus 8 mm fur Vorhdngeschloss mit 2 Schliisseln mit 2 Schlisseln
Rundstahl. Stabiles Edelstahl-Schutzschild mit Sicherungskarte ohne Sicherungskarte
Typ 591 PRIMUS Typ 598 PRIMUS Scharnier aus Edelstahl 130 x 55 mm Edelstahl-Nummernschild ~ ALU-Nummernschild
75 x 45 mm 50 x 30 mm

mit Sitzbank-Untergestell mit Z-Fécher und Sitzbank-Untergestell
Typ 805.013 Typ 805.013
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KESSLER-Garderobenschrianke Typ OPUS

Die optimale Verbindung aus Komfort und Raumersparnis. Dank der einzigartigen Anordnung der Facher bietet der
Typ OPUS den Komfort eines durchgehenden Garderobenschrankes, benétigt aber rund 25 % weniger Aufstell-
flache. Trotzdem konnen Jacken, Hosen und zum Teil auch Méantel hangend untergebracht und Schuhe oder Taschen
auf durchgehenden Bbden abgestellt werden.

Garderobenschrank
Typ OPUS-PRAKTIKANT

Korpus und Tlren aus Qualitats-Stahlblech

mit glatten, einwandigen und aufschlagenden
Tdren. Auf Wunsch auch mit doppelwandigen,
aufschlagenden Tiren als Typ GARANT erhéltlich.

Garderobenschrank
Typ OPUS-PRIMUS

Korpus aus Qualitats-Stahlblech mit aufschlagenden
Turen aus HPL-Vollkernmaterial, bzw. MDF-T(ren beid-
seitig mit 0,8 mm Schichtstoff versehen.

45
Ausfiihrungsbeschreibung Typ OPUS

Schrankgehause

Besonders stabile Konstruktion aus la-Qualitats-Stahiblech ST 12.03 ca. 0,9 — 1,50 mm dick. Gehausefalz so gekantet,
dass keine Verletzungsgefahr besteht. Unterer Boden ohne vordere Aufkantung zur leichten Reinigung. Standardausfiihrung
mit 100 mm hohem Sockel, verzinkt, in Korpusfarbe beschichtet. Ausflihrung mit RohrfiiBen, Sitzbank-Untergestellen,

etc. gegen Mehrpreis moglich.

Inneneinrichtung
Garderobenschrank mit 2 Z-Fachern und dazwischen 1 durchgehendes verkirztes Fach. Alle Facher mit
1 Kleiderstange mit 3 Kunststoff-Schiebehaken fiir die hdngende Unterbringung von Bekleidung.

Typ OPUS-PRAKTIKANT mit Turen aus Stahlblech

Modernes Design mit glatten, einwandigen und aufliegenden Tiren, die allseitig so gekantet und gebdrdelt sind, dass
keine Verletzungsgefahr besteht, innen an der Verschlussseite ein Verstarkungsprofil liber die ganze Tirhéhe durchgehend,
2 stabile, innenliegende Scharniere aus verzinktem Stahlblech.

Typ OPUS-GARANT mit Turen aus Stahlblech

Ausfiihrung wie Typ PRAKTIKANT, jedoch mit Tiren in doppelwandiger Ausfiihrung.

Typ OPUS-PRIMUS mit Tiuren aus HPL- oder MDF-Material

Glatte, aufliegende Tliren aus HPL-Vollkernmaterial 13 mm stark mit erhohter Kratz- und Abriebfestigkeit oder aus
MDF-Material beidseitig mit 0,8 mm Schichtstoff versehen, Kanten mit DD-Lack versehen. Alle Turecken- und kanten
gerundet damit keine Verletzungsgefahr besteht, mit Gummipuffer und Liiftungsabstand. Jede Tur mit stabilen, innen-
liegenden Scharnieren aus Edelstahl sowie 1 robusten Tiiréffnungsbegrenzer aus 8 mm Rundstahl.

Beluftung

Gute Bellftung durch 4 mm Abstand zwischen dem Schrankgeh&use und den aufliegenden Tren.

Verschlussarten

Drehriegel-Verschluss fiir bauseitiges Vorhangeschloss mit 6-7 mm Biigelstéarke.

Zylinderhebelschloss mit je 2 Schliisseln und 1 Gemeinschaftsschllissel ohne Sicherungsschein.
Prazisions-Zylinderschloss mit 2 Schilisseln und HauptschlieBanlage mit Sicherungsschein.

Pfand- oder Kassierschloss fiir Miinzeinwurf.

Andere Schlésser wie Zahlenkombinationsschldsser, Ticketschlésser oder Transponderschldsser auf Anfrage.

Zubehor

. Kleiderbtigel

Armbaénder in verschiedenen Farben und Ausfiihrungen
Aluminium-Nummernschilder an der TiirauBenseite mit schwarz gravierten Zahlen
Astralon-Nummernschilder an der TurauBenseite mit wei3 gravierten Zahlen
Edelstahl-Nummernschilder an der TlirauBenseite mit schwarz gravierten Zahlen

e e e
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Fiir Feuchtraume
Gegen Mehrpreis Korpus und Stahltiiren aus elektrolytisch verzinktem, phosphatiertem und chromatiertem
Qualitats-Stahlblech mit hochwertiger Beschichtung fiir feuchte Raume oder Kleidung.

Giitebestimmungen der

e [ﬁﬁ;‘"‘" N, | cinmametan R 6 i |
( MAPANRW. & . ] ==
\""‘Ty‘ !\ 4 RAL-RG 614/6 und sind mit dem

1y GS-Zeichen ausgestattet.

RAL-RG 614/8
Kimiderschriinke aus Stahl

Unsere Schrénke entsprechen den

Ausfiihrliche Prospektunterlagen iiber KESSLER-Schranksysteme senden wir lhnen gerne zu.
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Garderobenschranke
Typ 191 PRAGNANT

Schranke mit durchgehendem Abteil, verschlieBbar
mit einem Drehriegelverschluss flir Vorh&ngeschloss,
Edelstahl-Schutzschild mit Nummerierung.

Garderobenschranke
Typ 192 PRAGNANT

Schranke mit 2 Fachern (bereinander, verschlieBbar
mit einem Drehriegelverschluss fiir Vorhdngeschloss,
Edelstahl-Schutzschild mit Nummerierung.

47

Technische Beschreibung Typ PROBAT/PRAGNANT

Typ 181/191 182/192 183/193 184/194 185/195

Abmessungen /1 Facher /2 Facher /3 Facher /4 Facher /s Facher

Schrankhohe 1900 mm einschlieBlich 50 mm hohem Sockel, andere Hohen auf Anfrage

Fachhohe ca. 1850 mm 900 mm 600 mm 460 mm 370 mm

Fachbreite ca. 300/ 350 / 400 mm

Schranktiefe 500 mm
Schrankgehause

Besonders stabile Konstruktion aus la-Qualitats-Stahlblech ST 12.03 ca. 0,90 - 1,50 mm dick. Gehdusefalz so gekantet, das
keine Verletzungsgefahr besteht. Tiirpfosten durch eingeschweiBte Profile zusétzlich verstarkt in geschlossener Ausflihrung,
damit sich keine Schmutzecken bilden. Unterer Boden und Hutablage ohne vordere Aufkantung zur leichten Reinigung.

Inneneinrichtung
In jedem Abteil 1 fest eingeschweiBter Hutboden, sowie 1 Kleiderstange mit 3 Kunststoff-Schiebehaken. Schranke mit 2 F&c
Ubereinander je 1 Kleiderstange und 3 Schiebehaken. Schranke mit 3, 4 oder 5 Fachern (ibereinander ohne Inneneinrichtunc

Tiaren

Glatte aufliegende Tiren aus elektrolytisch verzinktem Qualitiats-Stahlblech in doppelwandiger Ausfiihrung ca. 20 mn
dick, Tirecken- und Kanten stark gerundet, mit stabilen, innenliegenden und verzinkten Scharnieren, sowie Turéffnungs
grenzer aus Rundstahl @ 8 mm. Die beiden Tiirschalen sind miteinander verschweiBt, zwischen den Tlrschalen ist eine
Wabeneinlage fest eingebaut, wodurch optimale Stabilitat und Gerduschdampfung erreicht wird. Am Tiirrahmen oben und
unten je ein fest vernieteter Gummipfuffer zur Dampfung des SchlieBgerdusches.

Tiiren Typ PROBAT

Samtliche Kanten an der Tirinnen- und auBenseite mit 9 mm Radius, die Tirecken mit 25 mm Radius stark abgerundet,
um Verletzungen zu vermeiden.

Tiiren Typ PRAGNANT

Samtliche Kanten an der Tirinnen- und auBenseite sowie die Tirecken mit 5,5 mm Radius abgerundet,
um Verletzungen zu vermeiden.

Auf Wunsch:
SelbstschlieBende Tiiren mit einer in der Tur eingebauten Torsions-SchlieBfeder, von auBen nicht sichtbar.

Beliiftung

Gute Rundumbeliiftung durch ca. 4 mm Abstand zwischen dem Schrankgeh&duse und den aufliegenden Tiiren.

Verschlussarten

. Drehriegel-Verschluss fur bauseitiges Vorhangeschloss mit 6-7 mm Bligelstarke.

. Zylinderhebelschloss mit je 2 Schilisseln und 1 Gemeinschaftsschliissel ohne Sicherungsschein.

. Prazisions-Zylinderschloss mit 2 Schliisseln und HauptschlieBanlage mit Sicherungsschein.

. Pfand- oder Kassierschloss fiir Minzeinwurf.

. Andere Schlésser wie Zahlenkombinationsschlosser, Ticketschlésser oder Transponderschlosser auf Anfrage.

Oberfldache

Hochwertige und widerstandsfahige Beschichtung in RAL-Farben nach unserer Farbgruppe 0, Schichtdicke ca. 60-80 my, &
re RAL-Farben nach Vereinbarung.

(S~ VI S I

Flir Feuchtraume
Gegen Mehrpreis Korpus aus elektrolytisch verzinktem, phosphatiertem und chromatiertem Qualitats-Stahlblech mit hochwi
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Typ 181 PROBAT Typ 181 PROBAT Typ 191/192 PRAGNANT Typ 192 PRAGNANT
mit geschlossenem Sockel mit geschlossenem Sockel mit geschlossenem Sockel mit 2 Fachern lbereinander und
geschlossenem Sockel

Typ 191 PRAGNANT Typ 191/192 PRAGNANT Typ 193 PRAGNANT Typ 184 PROBAT
mit 3 Fachern Ubereinander und mit 4 Fachern Gbereinander und

geschlossenem Sockel geschlossenem Sockel
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Details

Typ PROBAT

Samtliche Kanten der
Tarinnen- und auBenseiten
mit 9 mm Radius, Tiir-
ecken mit 25 mm Radius
stark abgerundet.

Robuster Turéffnungsbe-
grenzer aus 8 mm Rund-
stahl. Stabile, innenliegen-
de und verzinkte Scharnie-
re.

Zylinderschloss mit 2
Schlisseln mit Sicherungs-
karte und Edelstahl-Num-
mernschild 75 x 45 mm

Typ PRAGNANT
Samtliche Kanten der Tur-
innen- und auBenseiten
sowie die Tiirecken mit
5,5 mm Radius abge-
rundet.

Am TUrrahmen oben und
unten je ein fest verniete-
ter Gummipfuffer zur
Dampfung des SchlieB-
gerausches.

Pfandschloss flir
Munzeinwurf

Doppelschalige Tiir
mit verschweiBten Tar-

schalen und fest eingebau-

ter Wabeneinlage.

Drehriegel-Verschluss
flr Vorhangeschloss mit
Edelstahl-Schutzschild
130 x 55 mm

Unsere Schrénke entspre-
chen den Gutebestimmun-
gen der RAL-RG 614/6
und sind mit dem GS-Zei-
chen ausgestattet.

Giltezeichen RAL-RG

Lzl @
Kleiderschrinke aus Stahl

Fir alle Schranke haben Sie die Wahl zwischen 10 Standard-Farben, andere RAL-Farben auf Anfrage.

Fachhohen

1850

900

600

= aB0 -
=370 =

Garderoben- und SchlieBfachschranke mit
geschlossenem Vollblechsockel, bauseitigem

Untergestellarten

1700

825

550
410 =

I"330 -

a_l—-hT_I_
Garderoben- und SchlieBfachschranke m
Sitzbank-Untergestell Typ 805.013 oder k

Sockel oder StahlrohrfliBen solenbank Typ 805.128
R 3 = g [ -
geschlossener StahlrohrfliiBe bauseitiger Sitzbank- bauseitiger Sockel
Vollblechsockel Typ 805.034 Sockel Untergestell mit Konsolenbank
50 mm hoch 150 mm hoch Typ 805.013 Typ 805.128
Sitzbanke

Sitzbank Typ 805.500
mit 3 Holz- oder Kunststoffleisten

Sitzbank Typ 805.400
mit 3 Holz- oder Kunststoffleisten

Sitzbank Typ 805.400
mit HPL-Bankauflage

Untergestelle aus Vierkant-Stahlrohr mit hochwertiger Beschichtung in RAL 7016 anthrazitgrau.
3 Bankauflagen aus Massivholz natur lackiert oder wahlweise aus hellgrauen, verstarkten Kunststoff-Profilen mi
innenliegendem Stahlkern. Bankauflagen aus HPL-Vollkernmaterial auf Anfrage.

o1
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Technische Beschreibung Typ FLORIAN

Typ Typ Typ Typ Typ Typ Typ Typ

515 517 513 514 313 314 315 317
Schrankhdhe ohne Sockel 1700 mm 1850 mm
Sockelhéhe 50 mm
FuBhohe 150 mm
Abteilbreite 300/350/400 mm 350/400 mm 500 mm

Andere Breiten auf Wunsch maoglich

Schranktiefe (600 mm auf Wi%%cr?'ln;egen Aufpreis)
Schrankgehéduse

Besonders stabile Konstruktion aus la-Qualitats-Stahlblech DC 01 ca. 0,9 — 1,50 mm dick. Geh&usefalz
so gekantet, dass keine Verletzungsgefahr besteht. Unterer Boden und Hutboden ohne vordere Aufkantung
zur leichten Reinigung.

Innenausstattung

In jedem Abteil eine stabile Kleiderstange aus Metall mit drei verschiebbaren Kunststoff-Kleiderhaken.
An der linken Seitenwand gewahrleistet ein fest eingeschweiBter Gurthaken eine optimale Aufbewahrung
der Ausriistungsgegensténde.

Helmunterbringung
Zur Helmablage bieten wir wahlweise einen 220 mm hohen Helmhalter aus glanzverzinktem Rundstahl
oder eine speziell entwickelte Helmablage mit seitlichen Winkelschienen an.

SchlieBfach

SchlieBfachtiiren standardmaBig mit Einwurfschlitz 30 mm hoch. VerschlieBbar wahlweise mit
Drehriegel-Verschluss flir bauseitige Vorhangeschldsser, Zylinderhebelschloss mit 2 Schllisseln und
einem Gemeinschaftsschliissel ohne und mit Sicherungskarte oder Zahlenhebelschloss mit Zahlen-
réadern und Codefindung. Andere Verschlussarten auf Anfrage.

Oberflache

Hochwertige und widerstandsféhige Pulverbeschichtung in RAL-Farben nach unserer Farbgruppe 0,
Schichtdicke ca. 60 — 80 um, andere RAL-Farben nach Vereinbarung.

Gegen Mehrpreis elektrolytisch verzinktes, phosphatiertes und chromatiertes Qualitats-Stahlblech
mit hochwertiger Pulverbeschichtung fiir feuchte R&ume oder Kleidung.

Gidareichon RAL RG G4 |
—— —
g o

P8 NRW,

i
F Unsere Schranke entsprechen den Giite-
o o e bestimmungen der RAL-RG 614/6 und
RAL-RG 614/6 Kieiderschriinke

aus Stahl sind mit dem GS-Zeichen ausgestattet.

Fur alle Schranke haben Sie die Wahl zwischen 10 Standard-Farben, andere RAL-Farben auf Anfrage.

RAL 1017 RAL 3000 RAL 5007 RAL 5012 RAL 6011 RAL 6027 RAL 7016 RAL 7031 RAL 7032 RAL 70
safrangelb feuerrot brillantblau lichtblau resedagriin lichtgriin anthrazitgrau  blaugrau kieselgrau lichtgrau
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Typ 515 FLORIAN

Mit einem offenen Ablagefach 220 mm hoch, auf dem
Schrankdach ist ein 220 mm hoher Spezial-Helmhal-
ter aus glanzverzinktem Rundstahl.

Typ 514 FLORIAN

Mit einem offenen Ablagefach 220 mm hoch, darunter
befindet sich eine Spezial-Helmablage mit seitlichen
Winkelschienen.

Typ 517 FLORIAN

Mit einem 220 mm hohen SchlieBfach mit Einwurf-
schlitz, auf dem Schrankdach ist ein 220 mm hoher
Spezial-Helmhalter aus glanzverzinktem Rundstahl.

Typ 513 FLORIAN

Mit einem 220 mm hohen SchlieBfach mit Einwurf-
schlitz, darunter befindet sich eine Spezial-Helm-
ablage mit seitlichen Winkelschienen.

Typ 313 FLORIAN

Rechts oben ein 330 mm hohes SchlieBfach mit Ein-
wurfschlitz, links befindet sich eine Spezial-Helmab-
lage mit seitlichen Winkelschienen.

Typ 314 FLORIAN

Rechts oben ein offenes Ablagefach 330 mm hoch,
links befindet sich eine Spezial-Helmablage mit
seitlichen Winkelschienen.

Typ 317 FLORIAN

Rechts oben ein 330 mm hohes SchlieBfach mit Ein-
wurfschlitz, links befindet sich ein 220 mm hoher
Spezial-Helmhalter aus glanzverzinktem Rundstahl.

Typ 315 FLORIAN

Rechts oben ein offenes Ablagefach 330 mm hoch,
links befindet sich ein 220 mm hoher Spezial-Helm-
halter aus glanzverzinktem Rundstahl.

99
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Zubehor fiir KESSLER-Feuerwehrschrianke Die offene KESSLER-Feuerwehrgarderobe

Typ FLORIAN-OG

Offene Aufbewahrung der Ausriistung
kombiniert mit geschlossenen Schranken
oder Wertfachern flr private Kleidung.
Schranke mit bis zu 5 Fachern Gbereinander
erhéltlich.

Schuhablage aus Kunststoff Metall-Kleiderbiigel Metall-Kleiderstange
Abmessung 275 x 380 mm mit Hosensteg und schwarzem mit 3 Kunststoff-Schiebehaken.
Gummilberzug. Gegen Aufpreis auch mit Metall-

Kleiderhaken lieferbar.

Spezial-Helmhalter mit Garderobe
bietet schnellen Zugriff und viel Platz flr
die personliche Schutzausrlistung.

Auf der Garderobenleiste pro Person ein
220 mm hoher Spezial-Helmhalter aus
glanzverzinktem Rundstahl, sowie 2 fest
angebrachte Kleiderbtigel. Darunter im
hinteren Bereich ein verstarktes Profil
mit 2 stabilen Gurthaken je Person.

Zahlenhebelschloss Typ 207 Zahlenhebelschloss Typ 213 Drehriegel-Verschluss
mit 4 Zahlenradern zur freien mit 3 Zahlenréddern zur freien far Vorhé&ngeschloss.
Codierung, MasterKey-Funktion Codierung und zusétzlicher Gegen Aufpreis auch mit Edelstahl-
und zusétzlicher Codefindung. Codefindung. Schutzschild 130 x 55 mm lieferbar.
Offene Schuhablage
in stabiler Ausfihrung aus feuerverzinktem
Gitterrost.
Stahlblech-StollenfiiBe Untergestell Typ 805.034
5 . : 150 mm hoch aus verzinktem Stahiblech, Ausfiihrung aus Vierkant-Stahlrohr mit 150 mm
SpeZIaI-Helmhalter Spezllall-HeIms.nblage i Spezial-Gurthaken o pulverbeschichtet in Schrankfarbe. Gegen hohen FuiBen. Die RohrftiBe sind mit hdhenver-
aus glanzverzinktem Rundstahl mit seitlichen Winkelschienen Auf Wunsch gegen Aufpreis bis Mehrpreis der untere Schrankboden perfo- stellbaren Kunststoffgleitern zum Ausgleichen
220 mm hoch. im Schrank. zu 4 Haken nebeneinander.

riert mit 10 mm Rundlochung als Stiefelrost. von Bodenunebenheiten versehen.
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Feuerwehrschrianke Typ Florian-OG

Einrichtungsbeispiele Typ FLORIAN-OG

Raumbedarf je Einsatzkraft 600 mm
Abmessung je Schrank H/B/T 1800 x 300 x 500 mm
Ausflihrung Schrank Typ 501 STANDARD

mit Sockel. Je Abteil 1 Hutboden,
1 Kleiderstange mit 3 Schiebehaken.

Offene Garderobe Typ OG-60,
600 mm breit fur 2 Personen.

Andere Abmessungen und Ausfiihrungen auf Anfrage.

300 OO B0

VRYRIRY

Raumbedarf je Einsatzkraft 450 mm
Abmessung je Schrank H/B/T | 1800 x 300 x 500 mm
Ausflihrung Schrank Typ 502 STANDARD mit 2

Fachern tibereinander und Sockel.
Je Fach 1 Kleiderstange
mit 3 Schiebehaken.

Offene Garderobe Typ 0G-120,
1200 mm breit fir 4 Personen.

T

M H B H H H B H

300

Andara Ahmeccunaan iind Ausfiihrinaan auf Anfrane

59
Untergestellarten

ol
,-3) U a el 1l <[ T
StollenfliBe geschlossener StahlrohrfiiBe bauseitiger
150 mm hoch Vollblechsockel Typ 805.034 Sockel
50 mm hoch 150 mm hoch

o o B 5
2 < 2 ' I sl s @ U'
Sitzbank- Sitzbank- bauseitiger Sockel vordere
Untergestell Untergestell mit Konsolenbank Sitzbank
Typ 805.062 Typ 805.013 Typ 805.128 Typ 805.066
Sitzbanke

Sitzbank Typ 805.500 Sitzbank Typ 805.400 Sitzbank Typ 805.400
mit 3 Holz- oder Kunststoffleisten mit 3 Holz- oder Kunststoffleisten mit HPL-Bankauflage

Untergestelle aus Vierkant-Stahlrohr mit hochwertiger Beschichtung in RAL 7016 anthrazitgrau. 3 Bankauflagen
aus Massivholz natur lackiert oder wahlweise aus hellgrauen, verstarkten Kunststoff-Profilen mit innenliegen-
dem Stahlkern. Bankauflagen aus HPL-Vollkernmaterial auf Anfrage.
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Weitere Produktbeispiele:

Ausfiuhrungsbeschreibung Patienten-Rollschranke:

Schrénke aus Qualitats-Stahlblech wahlweise mit geschlossenen Seiten- und Riickwénden oder auf Wunsch
groBflachig perforiert mit Quadratlochung 23 x 23 mm.

Die GroBe der Schranke wird individuell den Kundenwiinschen angepasst, damit diese in die vorhandenen
Patienten-Kleiderschréanke passen.

Verschiedene Innenausstattungen kénnen wir anbieten, z.B. ein verschlieBbares Wertfach, diverse Fachbdden,
Trennwand, Kleiderstange mit Schiebehaken, Kleiderbiigel usw.

Der untere Schrankboden ist in verstarkter Ausflihrung mit 4 stabilen Lenkrollen, am unteren Boden und am
Schrankdach jeweils 4 Einweiserrollen, damit die Schrénke problemlos in Patienten-Kleiderschréanke eingefahren
werden konnen.

Die Schranke erhalten eine hochwertige und umweltschonende Pulverbeschichtung mit ca. 80 p Schichtdicke in
RAL-Farben nach unserer Farbgruppe 0, andere Farben sind auf Wunsch maéglich.

PATIENTEN-ROLLSCHRANKE

zum Einschub in Patienten-Kleiderschranke
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Wascheausgabeschrank mit Garderobenschranke Typ PRAKTIKANT mit glatten, aufliegenden Tur:

Zentraltlr und einzelnen Fach- Schranke mit durchgehendem Abteil mit Hutboden, Kleiderstange un

tdren. Anzahl der Facher Uberein- Schiebehaken oder Z-férmige Schranke sowie SchlieBfachschranke 1

ander sowie die Fachhdhe werden 2-5 Fachern Ubereinander.

auf Kundenwunsch individuell Schranke verschlieBbar mit einem Drehriegel-Verschluss fiir ein baus

angefertigt. ges Vorhdngeschloss, Zylinder-Hebelschloss oder andere SchlieBvari
ten moglich.

61
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Btroschrénke mit Fligelttiren Typ 200.000 teilweise mit Acrylglas-Einsatz und Schubfachern mit passenden Aufsatz-
schranken sowie Schiene mit Einhangeleiter

Blro- und Betriebseinrichtungen aus Stahl

Typ 200.000 Aktenschrank
Hx B xT 1950 x 900 x 450 mm

mit 4 verstellbaren Fachbéden. Tiren mittig ver-

schlieBbar mit einem Sicherheitsschloss mit
Dreiweg-Verriegelung.

Typ 200.000 Werkzeugschrank

Hx B xT 1950 x 900 x 450 mm

mit 4 verstellbaren Fachboden. Tiren mittig ver-
schlieBbar mit einem Sicherheitsschloss mit
Dreiweg-Verriegelung.

Typ 200.000-WIK Aktenschrank

Hx B xT 1950 x 900 x 450 mm

oder in anderen Abmessungen nach Vereinbarung
Innen 4 verstellbare Fachboden. Glatte, aufliegende
Tiren mittig verschlieBbar mit einem Sicherheits-
schloss mit Dreiweg-Verriegelung.

Typ 200.000-WIK Aktenschrank

Tiiren mit Acrylglas-Ausschnitt

Hx B x T 1950 x 900 x 450 mm

oder in anderen Abmessungen nach Vereinbarung
Innen 4 verstellbare Fachbdden. Glatte, aufliegend
Tlren mittig verschlieBbar mit einem Sicherheits
schloss mit Dreiweg-Verriegelung.

Schranke in stabiler Ausfiihrung aus 1a-Qualitats-Stahlblech. Tiiren mit drei innenliegen-
den Scharnieren mittig verschlieBbar mit 1 Spezial-Drehgriff mit eingebautem Sicher-

heitsschloss mit 2 Schliisseln.
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Typ 200.004 Akten-Kleiderschrank

Hx B xT 1950 x 900 x 450 mm

oben ein durchgehender Fachboden, darunter mittig
eine feste Trennwand, links 3 verstellbare Einlagen,
rechts eine ausziehbare Kleiderstange.

Typ 210.000 Gerateschrank
HxBxT1950 x 700 x 450 mm

links ein Einbaukasten mit 3 Fachbdden, rechts ein
Besenhalter, auf Wunsch unten eine herausnehm-
bare Schmutzwanne. Tiren mittig verschlieBbar mit
einem Zylinderhebelschloss.

-

Typ 200.001 Aktenschrank mit
SchlieBfach

Hx B x T 1950 x 900 x 450 mm

oben ein separates SchlieBfach, darunter 3 verstell-
bare Fachbdden.

\Ad Mh&i
ﬁ;\

Typ 535-0G Personal-Garderobe

Hx B x T 1800 x 1550 x 500 mm

10 SchlieBfacher, Hutablage mit 10 Kleiderbiigeln
und Schuhrost. Auch in anderen Ausflhrungen flr
5, 15, 20 oder 30 Personen lieferbar.

Individuelle Anforderungen beziiglich Inneneinrichtung oder Sonderabmessungen
erfullen wir gerne. Entsprechende Aufsatzschranke sind fiir alle Schranke lieferbar.
Montage kann von unserem Fachpersonal durchgefiihrt werden.

Typ 301.000 Aktenregal

1850 bis 2500 mm hoch, 905 mm breit, 305 mm tief
5 bis 7 feste Fachbdden fir Ordner DIN A4. Regale
ohne ortliche Montage sofort verwendbar.

Typ 400.200 Schiebetlirenschrank

1950 mm hoch, 1200 oder 1600 mm breit, 400, 500
oder 600 mm tief.

Innen 4 verstellbare Fachboden, bei Schrankbreite
1600 mm mit zuséatzlicher Mitteltrennwand, ver-
schlieBbar mit einem Zylinderschloss.

Typ 300.025 Schrankregal

Hx B xT 1950 x 900 x 305 mm mit 4 verstellbarel
Fachbdden flr Ordner DIN A4. Regal mit geschlos
senen Seitenwanden, Rickwand und Dach.

I PackSet 1™

§ Packsetm

—
@

Typ 400.001 Schiebetiirenschrank
Hx B x T 1000 x 1000 x 450 mm, innen 2 verstellbare
Fachboden, sonst wie Typ 400.200
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KESSLER-Sitzbank Typ 805.500-1

430 mm hoch, 365 mm tief, 1000 - 2400 mm lang
mit 3 Bankauflagen 110 x 20 mm aus Massivholz
natur lackiert.

KESSLER-Sitzbank Typ 805.400-1

430 mm hoch, 365 mm tief, 1000 - 2400 mm lang
mit 3 Bankauflagen 110 x 20 mm aus Massivholz
natur lackiert.

KESSLER-Sitzbank Typ 805.500-2

440 mm hoch, 365 mm tief, 1000 - 2400 mm lang
mit 3 Bankauflagen 120 x 30 mm aus hellgrauen,
verstarkten Kunststoffprofilen.

1B

KESSLER-Sitzbank Typ 805.400-2

440 mm hoch, 365 mm tief, 1000 - 2400 mm lang
mit 3 Bankauflagen 120 x 30 mm aus hellgrauen,
verstarkten Kunststoffprofilen.

Sitzbanke

J
I

KESSLER-Sitzbank Typ 805.500-6 einseitig

1650 bzw. 430 mm hoch, 395 mm tief

1000 - 2400 mm lang

3 Bankauflagen und 1 Rickenlehne aus Massivholz
natur lackiert. 1 Garderobenleiste aus Rechteckrohr
40 x 20 x 2 mm mit Pulverbeschichtung RAL 7016
anthrazitgrau mit 4 abgerundeten Dreifach-
Kleiderhaken aus Kunststoff je laufender Meter.

g

/—

KESSLER-Sitzbank Typ 805.500-7 einseitig

1650 bzw. 440 mm hoch, 395 mm tief

1000 - 2400 mm lang

3 Bankauflagen und 1 Rickenlehne aus hellgrauen
Kunststoffprofilen. 1 Garderobenleiste aus Rechtec
40 x 20 x 2 mm mit Pulverbeschichtung RAL 7016
anthrazitgrau mit 4 abgerundeten Dreifach-
Kleiderhaken aus Kunststoff je laufender Meter.

—

KESSLER-Sitzbank Typ 805.500-9 doppelseitig
1650 bzw. 430 mm hoch, 760 mm tief
1000 - 2400 mm lang

6 Bankauflagen und 2 Riickenlehnen aus Massivholz
natur lackiert. 2 Garderobenleisten aus Rechteckrohr

40 x 20 x 2 mm mit Pulverbeschichtung RAL 7016
anthrazitgrau mit 2 x 4 abgerundeten Dreifach-
Kleiderhaken aus Kunststoff je laufender Meter.

KESSLER-Sitzbank Typ 805.500-10 doppelseitig
1650 bzw. 440 mm hoch, 760 mm tief

1000 - 2400 mm lang

6 Bankauflagen und 2 Rickenlehnen aus hellgraue
Kunststoffprofilen. 2 Garderobenleisten aus Rechte
rohr 40 x 20 x 2 mm mit Pulverbeschichtung RAL 71
anthrazitgrau mit 2 x 4 abgerundeten Dreifach-
Kleiderhaken aus Kunststoff je laufender Meter.

Sitzbankgestelle aus Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 x 2 mm mit hochwertiger Pulverbeschichtung in RAL 7016 anthrazitgr
FuBe mit hohenverstellbaren Kunststoff-Bodengleitern. Bankauflagen wahlweise aus Massivholz 110 x 20 mm natur la
oder aus hellgrauen, verstarkten Kunststoffprofilen 120 x 30 mm. Gegen Mehrpreis kbnnen die Sitzbdnke auch mit du
gehenden Bankauflagen aus HPL-Vollkernmaterial geliefert werden. Andere Bankauflagen wie z.B. durchgehende Hol:
lagen Uber die ganze Tiefe sind ebenfalls gegen Mehrpreis lieferbar. Alle Banke kbnnen wir individuell cm-genau nact

lhren Wiinschen anbieten.
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Farbgruppen
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Aus drucktechnischen Griinden sind Farbabweichungen méglich.

Farbgruppe 0:

RAL 1017
safrangelb

RAL 6011

resedagriin

RAL 7032
kieselgrau

Farbgruppe 1:

RAL 2002

blutorange

RAL 5024
pastellblau

Farbgruppe 2:

RAL 1015

hellelfenbein

RAL 3015
hellrosa

RAL 3000

feuerrot

RAL 6027

lichtgrin

RAL 7035
lichtgrau

RAL 5002

ultramarinblau

RAL 6019

weilgrin

RAL 1018
zinkgelb

r

RAL 9006

weiBaluminium

RAL 5007
brillantblau

RAL 7016

anthrazitgrau

RAL 5014

taubenblau

RAL 9005

tiefschwarz

RAL 1034
pasteligelb

Fa

RAL 9007

graualuminium

RAL 5012
lichtblau

RAL 7031

blaugrau

RAL 5018
tlrkisblau

RAL 9010

reinweil3

RAL 2004

reinorange

RAL 9016

verkehrsweil

HPL-Dekorpalette fiir Tiiren der Garderobenschranke Typ PRIMUS

Aus drucktechnischen Grinden sind
Farbabweichungen mdéglich

0085 weiB

0651 creme

0741 grau

0718 blau

0558 pepper-weil

0212 gelb

0263 grau metallic

Andere Farben sowie
Holzdekore auf Anfrage
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Arbeitsstattenverordnung
und Richtlinien

Garderobenschranke - Personalumkleide

Umkleideanlagen ohne Sitzbank 1. Bereitstellung von Umkleiderdumen:
Umkleideraume sind zur Verfiigung zu stellen, wenn bei der
Tatigkeit besondere Arbeitskleidung getragen werden muss.

2. Fur die Aufbewahrung der Kleidung sind abschlieBbare Schranke

1300 == Zu verwenden.

3. Werden abschlieBbare Schranke verwendet, sollen sie in der
Langsachse so unterteilt sein, dass eine getrennte Unterbringung
Umkleideanlagen mit separater Sitzbank von Arbeits- und StraBenkleidung mdoglich ist. Die Schranke
[m Hl:ﬂ mussen mindestens 600 mm breit, 500 mm tief und 1800 mm

hoch sein und ein Ablagefach haben. Die bei Schwarz-WeiB3-
Anlagen erforderlichen 2 Schréanke je Arbeitnehmer brauchen

in der Langsachse nicht unterteilt und nur 300 mm breit zu sein.
Eine Unterteilung in der Langsachse ist auch nicht erforderlich,
wenn die Arbeitskleidung nicht mehr als maBig verschmutzt ist.
Schranke miissen so beschaffen sein, dass sie standig durch-
Iiftet werden kénnen.
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Umkleideanlagen mit Sitzbank

4. Schwarz-WeiB-Anlagen
Wenn die Arbeitnehmer infektiésen, giftigen, gesundheitsschad-
lichen, &tzenden, reizenden oder stark geruchsbelédstigenden
Stoffen oder starker Verschmutzung ausgesetzt sind, muss eine

L = getrennte Aufbewahrungsmaoglichkeit fir die Arbeitskleidung
(Schwarz) und StraBenkleidung (WeiB) vorhanden sein.
Ist die Aufbewahrungsmdglichkeit rdumlich getrennt, ist es
) o ) zweckmaBig, die beiden Teile der Schwarz-WeiB-Anlage durch
Umkleideanlagen mit einschiebbarem Hocker Waschriaume zu verbinden.
] [ O _
o H af o 5. Fir je 4 Schrankeinheiten soll mindestens 1 Sitzgelegenheit
| I ) zur Verfligung gestellt werden.
1300 900

6. Umkleiderdaume sind mit Abfallbehéltern auszustatten.
7. Umkleideraume sind mit Spiegeln auszustatten.
8. Liftungstechnische Anlagen in Umkleiderdaumen sind so

auszulegen, dass sie einen 4- bis 8-fachen Luftwechsel
je Stunde ermdglichen.

KESSLER

KESSLER & SOHNE « WURTT. EISENWERK « GMBH & CO. KG

Wir sind ein filhrender Hersteller von hochwertigen Garderoben- und Schliefffachschranken sowie
Biiro- und Betriebseinrichtungen aus Stahl, die wir seit tiber 90 Jahren fiir namhafte Kunden im In-
und Ausland liefern und montieren.

Vorteile von KESSLER-Stahl-Garderobenschréanken

1.) Wir verwenden ausschlief3lich la-Qualitats-Stahlbleche mit einer Starke von 0,7 — 0,9 mm

2.) Soliten Schrianke mit geschlossenem Sockel oder mit 150 mm hohen StollenfilRen
bestellt werden, werden die Sockel bzw. FiRe immer in besonders
korrosionsgeschiitzter Ausfiihrung ganz aus elektrolytisch verzinktem, phosphatiertem
und chromatiertem Qualitats-Stahlblech mit hochwertiger Pulverbeschichtung in
Korpusfarbe geliefert.

3.) Unsere Hutbdden sind im Schrank fest eingeschweillt und nicht nur lose eingelegt.
Dadurch entsteht eine héhere Stabilitat. Auflerdem entstehen keine Klappergerdusche
durch die lose eingelegten Bleche und Fachbdden kénnen von einem Nutzer nicht
entwendet werden.

4.) Unsere Tiiren sind allseitig doppelt gekantet und gebordelt, damit keine
Verletzungsgefahr besteht, auch an der oberen und unteren Kante, obwohl dies nicht in
der DIN-Richtlinie festgeschrieben ist. An der Tirinnenseite 2 Verstarkungsprofile iiber
die ganze Tirhohe durchgehend oder Tiren in doppelwandiger Ausflihrung.

5.) Samtliche Umkantungen im Schrankgehéduse erhalten eine doppelte Umkantung fiir eine
erhohte Stabilitat und damit keine Verletzungsgefahr besteht.

6.) Unsere Schranke sind mit einer hochwertigen und umweltschonenden Pulverbeschichtung
versehen, Schichtstarke mindestens 50 — 80 pm.
Farben nach unserer Farbgruppe 0, hier stehen 10 verschiedene Farben kostenneutral zur
Auswahl. Andere RAL-Farben sind auf Wunsch gegen geringen Aufpreis moglich.

Brandschutz

7.) Sollten unsere Schranke komplett aus Stahlblech sein (Korpus und Tiiren), sind diese
nicht brennbar gem. Baustoffklasse A1 nach DIN 4102 und kénnen im Brandfall keine
giftigen Gase entwickeln.
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Kessler & S6hne Wiirtt. Eisenwerk GmbH & Co.KG, Bregenzer StraBe 39, 70469 Stuttgart, Tel. 0711/13548-0
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